KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV:
SK Cyclon Foam Spray

Datum revizie: streda, 16. decembra 2020

$96.49

1 ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku:

1.1 Identifikator produktu:

SK Cyclon Foam Spray

UFL: FQ10-WOE3-HOOH-WRAO

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju:
/

Koncentracia pri pouziti: /

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov:

SK-PROFI BIKE

Zvolenska cesta 23

974 01 Banska Bystrica

Tel. ¢.: +421484151001 — E-mail: info@skprofibike.sk — Webova stranka: http://www.skprofibike.sk/

1.4 Nudzové telefénne Cislo:

+421 2 5477 4166

2 ODDIEL 2: Identifikacia nebezpec¢nosti:

2.1 Kilasifikacia latky alebo zmesi:
Klasifikacia latky alebo zmesi v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008:

H222 Flam. Aerosol 1 H229

2.2 Prvky oznacovania:

Piktogramy:

Signalne slovo:

nebezpecenstvo
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Vystrazné upozornenia:

H222 Flam. Aerosol 1:
H229:

Vyhlasenia o predbeznych opatreniach:
P210:
P211:

P251:
P410+P412:

Obsahuje:
Ziadne

2.3 Ina nebezpecnost:

Ziadne

Mimoriadne horlavy aerosol.

Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat.

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite

Nestriekajte na otvoreny oherfi ani iny zdroj zapalenia.

Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

Chrante pred sineénym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

3 ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach:

n-butan (<0,01% butadién -1,3) <8% Gislo CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Registracné Cislo REACH: Annex V
Klasifikacia CLP: H220 Flam. Gas 1
2-butoxyetanol <5% Cislo CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
Registracné ¢islo REACH: 01-2119475108-36
Klasifikacia CLP: H302 Acute tox. 4
H312 Acute tox. 4
H315 Skin Irrit. 2
H319 Eye Irrit. 2
H332 Acute tox. 4
Propan S2%| Cislo CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Registracné ¢islo REACH: Annex V
Klasifikacia CLP: H220 Flam. Gas 1
Propan-2-ol 1% | Cislo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
Registracné ¢islo REACH: 01-2119457558-25
Klasifikacia CLP: H225 Flam. Liq. 2
H319 Eye Irrit. 2
H336 STOT SE 3
Amoniak - vodny roztok £02% | (islo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Registracné ¢islo REACH: 01-2119488876-14
Klasifikacia CLP: H314 Skin Corr. 1B
H400 Aquatic Acute 1

UpIné znenie H viet uvadzanych v tejto &asti najdete v oddiele 16.
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4 ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci:

4.1 Opis opatreni prvej pomoci:

Pri vaznom alebo nepretrzitom zasiahnuti vzdy ¢o najskoér vyhladajte lekarsku pomoc.

Kontakt s pokozkou: Odstrante kontaminované oblecenie, oplachnite velkym mnozstvom vody a pokial je
to potrebné, vyhladajte lekarsku pomoc.

Kontakt s o€ami: Najprv dlhSiu dobu oplachujte vodou (odstrafite oéné SoSovky, ak sa to da lahko
urobit)), potom odvezte postihnutého k lekarovi.

Pozitie: Vyplachnite Usta, nevyvolavajte vracanie, okamzite odvezte do nemocnice.

Vdychnutie: Presurite postihnutého na &erstvy vzduch, nechajte ho oddychovat vo vzpriamenej

sediacej polohe a odvezte ho do nemocnice.

4.2 Najddlezitejsie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené:

Kontakt s pokozkou: Ziadne

Kontakt s o¢ami: s€ervenanie

Pozitie: hnacka, bolest hlavy, brusné kfce, ospalost, vracanie
Vdychnutie: Ziadne

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia:

Ziadne

5 ODDIEL 5: ProtipozZiarne opatrenia:

5.1 Hasiace prostriedky:

CO2, hasiaca pena, hasiaci prasok, rozstrekovana voda

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi:

Ziadne

5.3 Rady pre poziarnikov:

Vyhnite sa kontaktu s hasiacimi Ziadne
latkami:

6 ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni:

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy:

Nedotykajte sa rozliatych latok ani po nich nekracajte a vyhnite sa vdychnutiu par, dymu, prachu a vyparov tak, ze sa
postavite proti vetruOdstrarite akékolvek kontaminované obleéenie a pouzité znegistené ochranné vybavenie a bezpeéne ich
zlikvidujte.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:

nedovolte, aby kvapalina odtiekla do kanalizacie alebo otvoreného vodného prostredia.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:

Zachytte rozliatu latku, uskladnite vo vhodnych nadobach. Pokial je to mozné, odstrarite ju absorpénym materialom.

6.4 Odkaz na iné oddiely:

Pre dalSie informacie skontrolujte oddiely 8 a 13.
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7 ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie:

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie:

Opatrne manipulujte, aby ste zabranili rozliatiu.

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility:

Skladujte v uzavretej nadobe v zatvorenej vetranej miestnosti pri teplote nad bodom mrazu.

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia):

/

8 ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana:

8.1 Kontrolné parametre:
Zoznam nebezpecénych zloZiek v oddiele 3, ktorych TLV hodnota je zndma
n-butan (<0,01% butadién -1,3) 2,370 mg/m3, Propan 1,800 mg/m?3, Propan-2-ol 424 mg/m?3, 2-butoxyetanol 98 mg/m?,

Amoniak - vodny roztok 14 mg/m?

8.2 Kontroly expozicie:

S;Zrana Ochrana dychacich ciest sa nevyzaduje. Pri vystaveni drazdivym latkam pouzite plynovi masku
vdychnutim: typu ABEK. V pripade potreby pouZivajte s dostatoénym odsavanim.
Manipulécia s nitrilovymi rukavicami (EN 374). Cas prieniku: >480’ Hribka materialu: 0,35 mm.
Ochrana Doékladne skontrolujte rukavice pred pouzitim. Rukavice si riadne nasadte bez toho, aby ste sa
pokozky: dotykali ich vonkaj$ej strany holymi rukami. O vhodnosti ochrannych rukavic pre konkrétne
pracovisko sa poradte s ich vyrobcom. Umyte a osuste si ruky.
Ochrana Majte po ruke flaSu s tekutinou na vyplachnutie o€i. Priliehavé ochranné okuliare. Pri
oci: vynimoc¢nych problémoch s manipulaciou noste ochranny stit a ochranny odev.
. . | Nepriepustné oblecenie. Typ ochranného vybavenia zavisi od koncentracie a mnoZstva
Ind ochrana: . . LS .
nebezpecnych latok na prisluSnom pracovisku.

9 ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti:

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

teplota topenia/tuhnutia:

/

pociatocna teplota varu a -42 °C—173°C
destilacny rozsah:

pH: 10,4

pH 1% vodného roztoku: /

tlak par/20°C,: 853 000 Pa
hustota par: neuplatiuje sa
relativna hustota, 20°C: 0,9920 kg/I
vzhl'ad/20°C: kvapalina

teplota vzplanutia:
horfavost’ (tuha latka, plyn):
teplota samovznietenia:

horné limity horlavosti alebo
vybusnosti, (Vol %):

/

neuplatiuje sa
230 °C

12,000 %
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dolné limity horfavosti alebo
vybusnosti, (Vol %):

vybusné vilastnosti:
oxida€né vlastnosti:
teplota rozkladu:
Rozpustnost’ vo vode:

rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda:

zapach:

prahova hodnota zapachu:
Dynamicka viskozita, 20 °C:
Kinematicka viskozita, 40°C:

rychlost’ odparovania (n-BuAc = 1):

9.2 Iné informacie:

Prchava organicka zlozka (VOC):
Prchava organicka zlozka (VOC):

Teste neprerusenej horlavosti:

1,130 %

neuplatiuje sa
neuplatiuje sa
/

uplne rozpustna

neuplatiuje sa

typicky
neuplatiuje sa
1 mPa.s

1 mm?/s
1,300

14,50 %
138,643 g/l
/

10 ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita:

10.1 Reaktivita:

stabilna za beznych podmienok

10.2 Chemicka stabilita:

mimoriadne vysoké alebo nizke teploty

10.3 Moznost’' nebezpecnych reakcii:

Ziadne

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

chrarite pred slneénym Ziarenim a nevystavuijte teplotdam nad +50 °C

10.5 Nekompatibilné materialy:

uchovavajte mimo zdrojov vznietenia

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

pri beznom pouzivani sa nerozklada

11 ODDIEL 11: Toxikologické informacie:

1.1

O pripravku: Ziadne dodatoéné informécie nie su k dispozicii

Vypocitana akuatna toxicita, ATE
ustna:

Vypocéitana akuatna toxicita, ATE
dermalna:

Informacie o toxikologickych u€inkoch:

/

/



n-butén (<0,01% butadién -1,3) LD50 oralne, potkan: 25000 mg/kg
LD50 dermalne, kralik: =5 000 mg/kg
LC50 inhalacia potkan, 4h: =50 mg/l

2-butoxyetanol LD50 oréalne, potkan: 1 200 mg/kg
LD50 dermalne, kralik: 1100 mg/kg
LC50 inhalacia potkan, 4h: 11 mg/I
Propan LD50 oralne, potkan: > 5 000 mg/kg
LD50 dermalne, kralik: =5 000 mg/kg
LC50 inhalacia potkan, 4h: =50 mgl/l
Propan-2-ol LD50 oralne, potkan: 25000 mg/kg
LD50 dermalne, kralik: =5 000 mg/kg
LC50 inhalacia potkan, 4h: =50 mg/l
Amoniak - vodny roztok LD50 oralne, potkan: 350 mg/kg
LD50 dermalne, kralik: =5 000 mg/kg

LC50 inhalacia potkan, 4h: =50 mg/l

12 ODDIEL 12: Ekologické informacie:

12.1 Toxicita:

2-butoxyetanol LC50 (ryby): 1474 mg/L (Oncorhynchus mykiss)(96h)
EC50 (dafnia): 1550 mg/L (48h)
NOEC (dafnia): >100 mg/L (72h)
EC50 (riasy): 911 mg/L (72h)
NOEC (riasy): >280 mg/L (72h)

Propan-2-ol LC50 (ryby): 10000 mg/!
LC50 (dafnia): > 10000 mg/L (24h)

Amoniak - vodny roztok LC50 (ryby): 0,89 mg/L
EC50 (dafnia): 110 mg/L

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Povrchovo aktivne latky obsiahnuté v tomto pripravku vyhovuju kritéridm biologickej odburatefnosti stanovenym v nariadeni
(ES) €. 648/2004 o detergentoch.

12.3 Bioakumulaény potencial:

Dodatoc¢né udaje:
n-butan (<0,01% butadién -1,3) log Pow: 2,890
Propan-2-ol Log Pow: 0.05

12.4 Mobilita v pode:

Trieda rizika pre vodné prostredie, 1
WGK (AwSV):

Rozpustnost’ vo vode: Uplne rozpustna

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB:

Ziadne dodatoéné informécie nie su k dispozicii

12.6 Iné nepriaznivé ucinky:
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Ziadne dodatoéné informécie nie su k dispozicii

13 ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrnovani:

13.1 Metoédy spracovania odpadu:

Vypustanie do kanalizacie nie je povolené. Odstranenie pripravku by mali vykonavat firmy s prislusnou licenciou. Pripadné
restriktivne predpisy miestnych organov by sa mali vzdy dodrzat.

14 ODDIEL 14: Informacie o doprave:

141 Cislo OSN:
1950

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN:

UN 1950 Aerosoly, horlavy, 5F, (D)

14.3 Trieda(-y) nebezpecénosti pre dopravu:

Trieda(y): 5F
Identifikacné cislo rizika: Neuplatriuje sa

14.4 Obalova skupina:

Neuplatriuje sa

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:

nie je nebezpecna pre Zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela:

Charakteristiky rizika: Nebezpecenstvo poziaru Nebezpecenstvo vybuchu. Obsah méze v pripade zahriatia
vybuchnut.
Dodatoéné usmernenie: Ukryt sa. Vyhybat sa nizko polozenym miestam.

15 ODDIEL 15: Regulacné informacie:

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného
prostredia:

Trieda rizika pre vodné prostredie, 1

WGK (AwSV):

Prchava organicka zlozka (VOC): 14,500 %
Prchava organicka zlozka (VOC): 138,643 g/l

Zlozenie podla nariadenia (ES) alifatické uhfovodiky 5% - 15%, parfumy (Limonene)
648/2004:
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15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti:

Udaje nie su k dispozicii

16 ODDIEL 16: Iné informacie:

Legenda k skratkam pouzitym v karte bezpe€nostnych udajov:

ADR: Europska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeéného tovaru
ATE: Acute Toxicity Estimate

BCF: Faktor biokoncentracie

CAS: Sluzba Chemical Abstracts

CLP: Klasifikacia, oznaCovanie a balenie chemikalii

EINECS: Eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok
LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

Nr.: Cislo

PTB: perzistentné, toxické, bioakumulativne

TLV: Prahova hodnota

UFI: Unique Formula Identifier

vPvB: velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

WGK: Trieda rizika pre vodné prostredie

WGK 1: mierne nebezpecéna pre vodné prostredie

WGK 2: nebezpecéna pre vodné prostredie

WGK 3: mimoriadne nebezpecna pre vodné prostredie

Legenda k H vetam pouzitym v karte bezpe¢nostnych udajov:

H220 Flam. Gas 1: Mimoriadne horfavy plyn. H222 Flam. Aerosol 1: Mimoriadne horfavy aerosél.
H225 Flam. Liqg. 2: Velmi horfava kvapalina a pary. H229: Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6ze roztrhnut.
H302 Acute tox. 4: Skodlivy po poziti. H312 Acute tox. 4: Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H314 Skin Corr. 1B: Sp6sobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i. H315 Skin Irrit. 2: Drazdi koZzu.
H319 Eye Irrit. 2: Spbdsobuje vazne podrazdenie oci. H332 Acute tox. 4: Skodlivy pri vdychnuti
H336 STOT SE 3: Mo6ze spdsobit ospalost alebo zavraty. H400 Aquatic Acute 1: Velmi toxicky pre vodné organizmy.
Spoésob vypoétu CLP:

Spoésob vypoctu

Dovod revizie, zmien nasledujucich poloziek:

Oddiel: 15.1

Referencéné cislo MSDS:

ECM-109864,00

Tato karta bezpeénostnych tdajov bola vypracované v stlade s prilohou Il / A nariadenia (EU) & 2015/830. Klasifikacia bola
vypocitana v sulade s eurépskym nariadenim 1272/2008 s prislusnymi dodatkami. Vypracovaniu sa venovala maximalna
pozornost. NembZeme vSak prijat zodpovednost' za skodu akéhokolvek druhu, ktora méze vzniknut pouZitim tychto tdajov
alebo prislusného vyrobku. Ak chce pouzivatel tento pripravok pouZit na experiment alebo na novu aplikaciu, musi sam
vykonat $tudiu vhodnosti a bezpecnosti materialu.
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